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��� Realizacje w Polsce

KINO DLA KONESERA 

DCF to obiekt, który powstaÍ w wyniku gruntownej przebudowy 
kina Warszawa. Jest to inwestycja Odry-Film – instytucji kultury, 

zajmujÎcej siÚ szeroko pojÚtÎ dziaÍalnoÄciÎ filmowÎ na terenie 
województw dolnoÄlÎskiego i lubuskiego. W jej zakres wchodzi 

prowadzenie kin, wspóÍorganizacja przeglÎdów i festiwali 
filmowych oraz prowadzenie programów edukacyjnych. 

LOKALIZACJA

Obiekt znajduje siÚ we WrocÍawiu, 
w bezpoÄrednim sÎsiedztwie placu 
KoÄciuszki, przy ul. MarszaÍka Józefa PiÍsud-
skiego 64a, na dziaÍce wewnÎtrz kwartaÍu 
zabudowy wielorodzinnej. GÍówne przej-
Äcie do tego wnÚtrza urbanistycznego zlo-
kalizowano od strony placu. PoÍoÑenie 
budynku wewnÎtrz ÄcisÍej zabudowy miej-
skiej powoduje brak moÑliwoÄci objÚcia 
wzrokiem caÍej jego bryÍy z perspektywy 
czÍowieka. Lokalizacja, miejscowy plan 
zagospodarowania terenu oraz zapisy prawa 
budowlanego stanowiÍy powaÑne ograni-
czenie, determinujÎce moÑliwoÄci rozbu-
dowy kina. Najistotniejsze zagadnienie 
projektowe, z którym siÚ zmierzyliÄmy, 
wynikaÍo z koniecznoÄci rezygnacji z otwo-
rów okiennych w gÍównej czÚÄci fasady 
obiektu oraz bardzo ograniczonego obszaru 
dziaÍki przeznaczonej pod rozbudowÚ.  

INSPIRACJE

ProjektujÎc przebudowÚ tego obiektu, 
inspiracjÚ czerpaliÄmy ze ÄwiadomoÄci wiel-
kiego dorobku polskiej oraz Äwiatowej kine-
matografii, w szczególnoÄci dokonaÜ akto-
rów tworzÎcych X muzÚ. WykorzystaliÄmy 
równieÑ wiedzÚ pÍynÎcÎ z doÄwiadczeÜ, 
które zdobyliÄmy w trakcie wczeÄniejszych 
realizacji obiektów o takim samym lub 
podobnym charakterze. DolnoÄlÎskie Cen-
trum Filmowe, nazywane przez nas roboczo 
„ZÍotÎ IkonÎ Kina”, poprzez elementy budu-
jÎce jego przestrzeÜ wewnÚtrznÎ nawiÎzuje 
do historii wielkiego ekranu. 

Bardzo waÑnym zadaniem byÍo mak-
symalne wykorzystanie niewielkiej prze-
strzeni, która zostaÍa nam powierzona. 
Budynek od strony zachodniej i poÍudnio-
wej zostaÍ poszerzony do granicy dziaÍki, 
a od strony póÍnocnej powiÚkszony o nowÎ 
klatkÚ schodowÎ.  

SÎsiedztwo zwartej Äródmiejskiej zabu-
dowy o uksztaÍtowanej w latach 50. archi-
tekturze nie dawaÍo wystarczajÎcego „odde-
chu” potencjalnemu obserwatorowi. 
PostanowiliÄmy przeksztaÍciÙ te utrudnienia 
w atut – pomysÍem wiodÎcym byÍ efekt 
„rozpychania siÚ” budynku w istniejÎcej 
przestrzeni. Ëartobliwie postanowiliÄmy 
nawiÎzaÙ do efektu szamoczÎcych siÚ za 
kurtynÎ teatralnÎ aktorów, których cha-
otyczne dziaÍania mogÎ czasem obserwo-
waÙ widzowie przed spektaklem. Dlatego 
elewacja kina imituje miÚkkÎ kurtynÚ sali 
widowiskowej, którÎ aktorzy miejscami 
„wypychajÎ” od wewnÎtrz, tuÑ przed roz-
poczÚciem spektaklu.

Rozbudowa Kina Warszawa – DolnoÄlÎskie 
Centrum Filmowe we WrocÍawiu
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� Elewacja
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FUNKCJA

Inwestor przedstawiÍ nam swojÎ wizjÚ roz-
wiÎzaÜ funkcjonalnych, którÎ w generalnym 
zarysie pozostawiliÄmy niezmienionÎ do koÜca 
realizacji projektu. W miejscu dawnego dwu-
salowego kina Warszawa stworzyliÄmy obiekt, 
który obecnie mieÄci cztery sale kinowe wraz 
z zapleczem gastronomicznym, kawiarenkÎ 
internetowÎ, ksiÚgarniÎ filmowÎ, wypoÑyczalniÎ 
filmów na róÑnych noÄnikach, salÎ przeznaczonÎ 
na dziaÍalnoÄÙ Filmowego Klubu  Dyskusyjnego 
oraz z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi, 
niezbÚdnymi do obsÍugi goÄci i pracowników. 

Zrealizowany w latach 70. budynek kina 
Warszawa miaÍ prostÎ, modernistycznÎ bryÍÚ. 
Pierwotnie znajdowaÍy siÚ w nim: widownia na 
600 miejsc, niewielki hol kasowy, przestronny 
hol gÍówny oraz pomieszczenia administracyjno-
-biurowe. W latach 90. przebudowano czÚÄÙ 
pomieszczeÜ piwnicznych, w celu stworzenia 
dodatkowej maÍej sali studyjnej, liczÎcej okoÍo 
100 miejsc. Obecna realizacja zwiÎzana byÍa 
przede wszystkim z potrzebÎ wydzielenia z duÑej 
sali kinowej dwóch dodatkowych sal o jedna-
kowej powierzchni. W wyniku tego podziaÍu 
powstaÍy trzy odrÚbne sale. GÍówna, przezna-

czona dla 250 widzów, oznakowana jest nume-
rem 2. i nazwÎ „Warszawa”. Dwie mniejsze to 
sala numer 3 – „Lwów”, w której znajduje siÚ 
135 miejsc, oraz numer 4 – „Lalka” z widowniÎ 
mieszczÎcÎ 141 uÑytkowników. Po przebudowie 
liczba miejsc w sali numer 1 „Polonia”, znajdu-
jÎcej siÚ w piwnicy, wynosi 73 osoby. Sale zostaÍy 
nazwane w taki sposób, w celu upamiÚtnienia 
zlikwidowanych we WrocÍawiu kin. 

Hol gÍówny zostaÍ rozbudowany oraz 
wyposaÑony w nowoczesne kasy biletowe, 
czÚÄÙ barowÎ i ksiÚgarniÚ. Jego forma prze-
strzenna pozwala na organizowanie róÑnego 
typu imprez. Na pierwszym piÚtrze zlokalizo-
wano Piano Bar, pomieszczenia konferencyjne 
oraz czytelniÚ. Na drugim hol, stanowiÎcy 
strefÚ foyer, umoÑliwiajÎcÎ swobodne groma-
dzenie siÚ ludzi przed seansem oraz stwarza-
jÎcÎ dogodne warunki do organizacji wystaw 
i wernisaÑy artystycznych. Na kolejnym pozio-
mie zlokalizowaliÄmy pomieszczenia biurowe, 
niezbÚdne do funkcjonowania obiektu. CzÚÄÙ 
piwnicy zostaÍa przeksztaÍcona tak, aby moÑ-
liwe byÍo wydzielenie szatni dla okoÍo 300 
osób. Dla wygody pracowników przewidzie-
liÄmy pomieszczenie socjalne, znajdujÎce siÚ 
na parterze.

Ewakuacja obiektu odbywa siÚ dwiema 
klatkami schodowymi. PóÍnocna zostaÍa wybu-
dowana w sposób umoÑliwiajÎcy jej wykorzy-
stanie równieÑ jako drogi ewakuacyjnej dla 
czÚÄci podziemnej budynku. Ze wzglÚdów 
technologicznych w operatorniach i pomiesz-
czeniach tÍumaczy nie zastosowano oÄwietlenia 
ÄwiatÍem naturalnym. KonsekwencjÎ ograni-
czenia liczby okien byÍa koniecznoÄÙ zastoso-
wania Äwietlików dachowych, doÄwietlajÎcych 
pomieszczenia biurowe na trzecim piÚtrze. 
Jedynie czÚÄÙ pokoi znajdujÎcych siÚ od strony 
poÍudniowej, nad gÍównym wejÄciem, zostaÍa 
wyposaÑona w okna, dajÎce moÑliwoÄÙ wglÎdu 
na otoczenie. Kino zostaÍo dostosowane do 
potrzeb osób niepeÍnosprawnych. Nowa winda, 
zlokalizowana w czÚÄci poÍudniowej, ÍÎczy ze 
sobÎ wszystkie kondygnacje nadziemne. Sale 
kinowe 1. i 3. sÎ dostÚpne dla osób niepeÍno-
sprawnych poprzez platformy. 

Zadanie zaprojektowania akustyki istniejÎ-
cego budynku, w którym wprowadza siÚ tak 
duÑo wzajemnie przenikajÎcych siÚ podziaÍów, 
jest szczególnie trudne. Szczególnie wymaga-
jÎcym elementem realizacji jest w takim wypadku 
nadzór i egzekwowanie wÍaÄciwego wykonania 
detali rozwiÎzaÜ wykonywanych na budowie. 

� PrzestrzeÜ holu

� Hol – strefa spotkaÜ

� WnÚtrze klubokawiarni

� Motyw spÍywajÎcych pasów we wnÚtrzu
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Àwiadomi tych aspektów procesu projek-
towego, skorzystaliÄmy ze sprawdzonych roz-
wiÎzaÜ firmy Tubajfor, indywidualnie zmodyfi-
kowanych przez wspóÍpracujÎcego z nami 
specjalistÚ akustyka.  

FORMA I MATERIAÇY

Obiekt po przebudowie stanowi zwartÎ, 
minimalistycznÎ bryÍÚ, przekrytÎ pÍaskim 
dachem, nawiÎzujÎcÎ do formy pierwotnie 
istniejÎcego w tym miejscu budynku. Elewacje 
kina zostaÍy zaprojektowane ze swobodnie 
spÍywajÎcych pionowych pasów, tworzÎcych 
wypukÍoÄci uplastyczniajÎce bryÍÚ i zapewniajÎce 
subtelnÎ grÚ ÄwiatÍa i cienia. ElewacjÚ wykonano 
ze specjalnych, zbrojonych paneli firmy Austro-
therm, których ksztaÍt zostaÍ przez nas indywi-
dualnie zaprojek towany. ZewnÚtrzna 
powierzchnia paneli zostaÍa wykoÜczona 
powÍokÎ malarskÎ firmy Baumit. KaÑdy panel 
miaÍ swój cyfrowo zdefiniowany, indywidualny 
ksztaÍt i numer determinujÎcy jego kolejnoÄÙ 
i sposób montaÑu na elewacji. CaÍoÄÙ opisana 
byÍa modelem cyfrowym, wykonanym w Revit 
Architecture . 

Nad wejÄciem gÍównym od strony poÍu-
dniowej oraz od strony póÍnocnej zastosowano 
okÍadzinÚ elewacyjnÎ z granitu. Jej gÍadka, pole-
rowana powierzchnia odbija otaczajÎce kamie-
nice i kontrastuje z pofaÍdowanÎ strukturÎ paneli. 

WNÓTRZA

ChcieliÄmy stworzyÙ kino odmienne od 
schematu znanego z multipleksów. W którym 
po opuszczeniu sali, wciÎÑ pozostajemy w Äwie-

cie kreacji filmowej i mamy wraÑenie, Ñe magia 
filmu nadal nas otacza. Kolorystyka i oÄwietle-
nie tworzÎ poczucie tajemniczoÄci i ciepÍa, 
a jednoczeÄnie dajÎ moÑliwoÄÙ skupienia siÚ na 
projekcji. KlamrÎ spinajÎcÎ wszystkie wnÚtrza 
ogólnodostÚpne jest aranÑacja nawiÎzujÎca do 
historii kina. Wizerunki twarzy aktorów i muzy-
ków filmowych zostaÍy wplecione w przestrze-
nie holów na wszystkich kondygnacjach. Bar na 
pierwszym piÚtrze to nawiÎzanie do kina nie-

mego – przestrzeni z pianinem tapera, tworzÎ-
cego podkÍad muzyczny do wyÄwietlanych scen. 
Jego funkcjÚ przejÎÍ barman, obsÍugujÎcy goÄci 
zza kontuaru przypominajÎcego klawiaturÚ for-
tepianu.

W zakresie naszych dziaÍaÜ byÍa równieÑ 
kompleksowa aranÑacja przestrzeni wewnÚtrz-
nych obiektu. Powierzchnie Äcian postanowi-
liÄmy wykoÜczyÙ tapetami firmy Muraspec, 

których trwaÍoÄÙ zdÎÑyliÄmy zweryfikowaÙ 
podczas wczeÄniejszych realizacji. Dodatkowo 
zastosowaliÄmy stropy napinane firmy Barrisol 
oraz elementy ksztaÍtujÎce miÚkkie formy, 
wykonane wedÍug indywidualnego projektu 
z paneli MDF. 

Istotnym elementem budujÎcym atmosferÚ 
wnÚtrz jest wÍaÄciwie zaprojektowane oÄwie-
tlenie i elementy iluminacji eksponujÎce pre-

cyzyjny detal wykoÜczeÜ. Od lat wspóÍpracu-
jemy z firmÎ ES-System, której specjaliÄci 
doradzajÎ nam w doborze opraw oÄwietle-
niowych i pomagajÎ w podjÚciu wÍaÄciwych 
decyzji w zakresie zastosowanych ÆródeÍ Äwia-
tÍa, tak by ostateczny efekt byÍ satysfakcjonujÎcy 
dla inwestora. WybraliÄmy oprawy z ich oferty 
katalogowej, niektóre zmodyfikowaliÄmy 
wedÍug naszych indywidualnych potrzeb. 
Dodatkowo, przeprowadziliÄmy symulacjÚ, 

która pozwoliÍa na sprawdzenie ostatecznego 
efektu. W istocie nie odbiegaÍ on od wykona-
nego dzieÍa.

REALIZACJA

Z okresu pracy nad wykonaniem projektu 
szczególnie utrwaliÍa siÚ nam w pamiÚci 
koniecznoÄÙ zastosowania nietypowych roz-
wiÎzaÜ komunikacyjnych, umoÑliwiajÎcych 
wspóÍdziaÍanie pierwotnej czÚÄci kina z nowo 
powstaÍÎ. Budynek jeszcze przed adaptacjÎ 
byÍ podzielony na kilka poziomów. Po wpro-
wadzeniu podziaÍów wewnÚtrznych uzyskali-
Ämy obiekt o prawdziwym labiryncie dojÄÙ 
i przejÄÙ. IstniejÎcÎ pierwotnie duÑÎ salÚ kinowÎ 
podzieliliÄmy na trzy mniejsze, co spowodo-
waÍo powstanie dodatkowych wtórnie wpro-
wadzonych korytarzy. Jedynie projektowanie 
zintegrowane – praca na modelu przestrzen-
nym obiektu w programie BIM – Revit Archi-
tecture umoÑliwiÍo nam wykonanie wystar-
czajÎcej iloÄci przekrojów i rzutów koniecznych 
do zobrazowania caÍoÄci zamierzenia. SkalÚ 
trudnoÄci zadania obrazuje fakt, Ñe w projek-
cie zdefiniowaliÄmy 18 poziomów dla budynku 
4-kondygnacyjnego. DÍugo takÑe wspominaÙ 
bÚdziemy wielkie zaangaÑowanie inwestora 
w realizacjÚ obiektu.

Zawsze myÄlimy, Ñe znamy efekt swojego 
dzieÍa, zanim ono jeszcze powstanie, jednak 
ostateczny rezultat jest wypadkowÎ tak wielu 
zmiennych, Ñe dla nas projektowanie to… swo-
isty powrót do przyszÍoÄci.

RadosÍaw Kurzyp, 
biuro architektoniczne PLUS-ART

� Fasada przed rozpoczÚciem realizacji � Fasada po ukoÜczeniu realizacji

� WnÚtrza sal kinowych
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Lokalizacja/adres Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 64a

Pracownia projektowa PLUS-ART

Architekt prowadzący Radosław Kurzyp

Architekci współpracujący Elżbieta Spież, Katarzyna Sziktanc, Angelika Kutzner, 
Maciej Wrzosek, Jakub Bebniarz, Maciej Człapiński  

Data opracowania 2010 r. 

Data realizacji 2011 r. 

Inwestor Odra-Film

Powierzchnia całkowita 3528 m2

Powierzchnia zabudowy 1280 m2

Kubatura brutto 17 558 m3

Generalny wykonawca Integer SA

Farby dekoracyjne do wnętrz Flügger sp. z o.o.

Ekrany wielkoformatowe Samsung Electronics Polska sp. z o.o.

Grzejniki Zehnder Excelsior Zehnder Polska sp. z o.o.

Austrotherm EPS 038 Fasada Super, 
Austrotherm FPP, Austrotherm EPS 
Fassada Premium

Austrotherm sp. z o.o.

W YPOWIEDÂ  EKSPERTA

Kinga 
Konopko

Kina artystyczne, stanowiÎce alternatywÚ 
wobec multipleksów, juÑ z zaÍoÑenia speÍniajÎ 
dodatkowe funkcje i wysoko ustawiajÎ 
poprzeczkÚ zastosowanym materiaÍom 
wykoÜczeniowym. NieÍatwo poÍÎczyÙ wysu-
blimowane oczekiwania estetyczne z wyjÎt-
kowÎ funkcjonalnoÄciÎ – odpornoÄciÎ i trwa-
ÍoÄciÎ materiaÍów. W takich obiektach bÚdÎ 
organizowane nie tylko seanse, ale równieÑ 
konferencje prasowe, a takÑe festiwale i prze-
glÎdy, których celem jest upowszechnianie 
kultury filmowej. Tutaj zatem liczy siÚ komfort 
uÑytkownika i pozytywne oddziaÍywanie wnÚ-
trza na jego nastrój, dziÚki zastosowanym 
barwom i fakturom. WaÑne, aby wybrane 
farby speÍniaÍy wymogi estetyczne oraz 
zapewniaÍy dÍugotrwaÍe uÑytkowanie bez 
koniecznoÄci szybkiej renowacji. 

FunkcjÚ dekoracyjnÎ w budynku DCF 
odgrywajÎ nie tylko forma i kolor, ale przede 
wszystkim motywy obrazujÎce ideÚ poÍÎcze-
nia pozornie odlegÍych wobec siebie czasów 
filmowych, poprzez przedstawienie osób zwiÎ-
zanych z kinematografiÎ. Tak jest w czterech 
salach kinowych, gdzie królujÎ gÍÚboko nasy-
cone, matowe i przyjemnie ciemne barwy 
potÚgujÎce  wraÑenie przytulnoÄci. Przy duÑym 
natÚÑeniu ruchu, gdzie waÑna jest dÍugowiecz-
noÄÙ powÍok malarskich, zdecydowanie pole-
camy farby dyspersyjne w 1. i 2. klasie odpor-
noÄci na szorowanie na mokro, a tam, gdzie 
pozwala na to koncepcja pracowni architek-
tonicznej, farby w macie w poÍÎczeniu z satynÎ. 
Dlatego w miejscach naraÑonych na zabru-
dzenia zarekomendowaliÄmy uÑycie miÚdzy 
innymi farb Flügger Dekso 5 (mat) oraz 
Flutex 10, zapewniajÎcych piÚkne satynowe 
wykoÜczenie Äcian.  Za takim wyborem prze-
mówiÍa zarówno moÑliwoÄÙ uÑycia efektow-
nych, intensywnych kolorów, jak i odpornoÄÙ 
powÍoki malarskiej na uÑytkowanie, dobra 
wydajnoÄÙ farby oraz ÍatwoÄÙ renowacji poma-
lowanego podÍoÑa. W tej realizacji, ciekawy 
efekt tablicy magnetycznej uzyskano przez 
zastosowanie jako podkÍadu farby Interior 
Magnetic Board.

Centrum Kultury 
peÍne koloru

� Monitory w holu
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– doradca ds. architektów 
Flügger

Fo
t. 

Le
ch

 K
w

ar
to

w
ic

z

TERAZ PRZESTRZEŃ NIE JEST WYZWANIEM

Inwestycje w duże przekątne ekranów, niosą za sobą wiele pytań i wymagają rozważenia wielu plusów i minusów. 
Samsung UE rozwiązuje większość tych problemów. Najnowsza linia SAMSUNG UE to najnowocześniejsza 
technologia podświetlenia LED połączona z optymalną budową ekranu. Ultra cienka ramka 5,2 mm nie zakłóca 
swobodnego oglądania obrazów na ścianach wideo. 
Super-smukły pro(l i niewielka waga, ułatwiają znacząco instalację monitorów pojedynczo bądź na ścianach wideo.

Seria UE
-  Wąskie ramki oraz niewielka grubość  

-  Większa rozdzielczość zapewnia doskonałą czytelność 

-  Ekologiczny  

-  Wbudowany Media Player 

Monitory wielkoformatowe:
Dobromir Maconko, tel. +48 600 099 121
e-mail: d.maconko@samsung.com
www.biznes.samsung.pl
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W YPOWIEDÂ  EKSPERTA

Mariusz Majewski – menedÑer produktu 
Fasadowych Profili Powlekanych (FPP), Austrotherm sp. z o.o.

Bogactwo i róÑnorodnoÄÙ profili Austrotherm FPP pozwalajÎ na 
wykorzystanie ich w realizacji najbardziej zÍoÑonych pomysÍów archi-
tektonicznych.

Elewacja DolnoÄlÎskiego Centrum Filmowego (DCF) we WrocÍa-
wiu to efekt wspólnej koncepcji naszej firmy i biura architektonicznego 
Plus-Art z wykorzystaniem profili Austrotherm FPP. Pozornie prosta 
bryÍa szeÄcianu zostaÍa uplastyczniona – Äciany sÎ pofalowane, co 
nadaje obiektowi niepowtarzalny, nowoczesny wyglÎd. Deformacje 
zostaÍy wykonane z odpowiednio dociÚtego styropianu Austrotherm 
EPS 038 Fasada Super, na który nastÚpnie przyklejono zaprojektowane 
na specjalne zamówienie elastyczne profile.

Projektantom zaleÑaÍo na wykonaniu elewacji lekkiej i Íatwej w mon-
taÑu. DziÚki wysokiej jakoÄci, elastycznoÄci i trwaÍoÄci profili Austrotherm 
FPP udaÍo nam siÚ uzyskaÙ zamierzony efekt. BazowaliÄmy na skutecz-
nych rozwiÎzaniach. Styropian zostaÍ odpowiednio uksztaÍtowany i wypra-
wiony powÍokÎ zewnÚtrznÎ, a wieloletnie doÄwiadczenie w produkcji 
materiaÍów termoizolacyjnych oraz sztukaterii na bazie styropianu 
pozwoliÍo nam na wykorzystanie tego materiaÍu w sposób niekonwen-
cjonalny.

Obiekt DCF pokazuje, Ñe nasza f irma jest otwarta na innowa-
cyjne rozwiÎzania, a jej produkty znajdujÎ zastosowanie w róÑnych, 
nawet najbardziej wyszukanych realizacjach. Austrotherm FPP sÎ 
wykorzystywane nie tylko w renowacji starych kamienic, ale rów-
nieÑ w realizacjach nowoczesnych obiektów.

� Elewacja wykoÜczona Fasadowymi
Profilami Powlekanymi

� Deformacje wykonane ze styropianu Austrotherm
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�  Fasadowy Profil Powlekany 
 wykonany na specjalne zamówienie

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 A
us

tr
ot

he
rm


